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TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela Progas e Braesi na forma aqui estabelecida:

1 - PRAZO E COMPROVAGAO DE GARANTIA:
1.1 -0 (s) produto (s) fabricado (s) pela Progas e Braesi é (sdo) garantido (s) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da emissdo da
Nota Fiscal da revenda, sendo 90 dias de garantia legal e 90 dias de garantia especial concedida pela Progas e Braesi.
1.2 - Os seguintes componentes: rolamentos, rodizios, retentores, correias, vidros, motores elétricos, ldmpadas, fusiveis, chaves-
contadoras, resisténcias, termostatos, relés, borrachas de vedacgdo e outros componentes nao sao produzidos pelas empresas Progas e
Braesi e estdo excluidos totalmente da garantia.
1.3 - Para comprovagdo da garantia, o cliente devera apresentar este Termo de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal do
produto.

2- CONDIGOES DESTA GARANTIA:
2.1 - Esta garantia so é valida mediante a apresentacdo da Nota Fiscal.
2.2 - A Progas e a Braesi asseguram ao proprietario deste produto, garantia contra qualquer defeito de pecas de nossa fabricagdo desde
que seja constatado, através de laudo de nosso Departamento Técnico, falha em condigées normais de uso.

3- NAO ESTARA COBERTO PELA GARANTIA QUANDO:
3.1 - Esgotar-se o prazo de validade descrita no item 1.1 e tratar-se dos componentes citados no item 1.2.
3.2 - 0 produto for utilizado em desacordo com as especificacdes constantes no Manual de Instrugdes.
3.3 - 0 produto for consertado, ajustado ou alterado/modificado por pessoas nao autorizadas pela Progas e Braesi.
3.4 - 0 produto apresentar defeito causado pelo cliente ou terceiros, por acidentes, transporte inadequado, em decorréncia de mau uso,
conservagao (limpeza), montagens e instalagées inadequadas de gas.
3.5 - Ocorrer desgaste natural em decorréncia do uso, como em rolamentos, retentores, correias, motores elétricos, engrenagens e outros.
3.6 - As normas de seguranca nao forem observadas.
3.7 - Ocorrer prolongado tempo sem uso ou de armazenagem (acima de 6 (seis) meses).
3.8 - A armazenagem e/ou infraestrutura forem inadequadas.
3.9 - Quando as instalagdes elétricas do local de instalagcdo do produto ndo estiverem em condigées adequadas, com tomadas, rede e
tensao elétrica apropriadas para a instalagao.
3.10 - Nao sera considerado defeituoso o produto adquirido pelo fato de um novo modelo ter sido colocado no mercado.
3.11 - A empresa ndo se responsabiliza por montagens e instalagées externas dos produtos, bem como instalagées de agua, gas GLP ou
elétricas, sendo estes de total responsabilidade do adquirente do produto.
3.12 - A garantia especial ndo cobre deslocamentos fora do municipio sede da rede de Assisténcia Técnica. Para atendimentos fora desta
area, serdo acrescidos os custos de deslocamento apds aprovagao do consumidor.

4- CONDIGOES GERAIS DE GARANTIA:
4.1 - A Progas e a Braesi ndo assumem quaisquer consequéncias oriundas da ndo observancia das normas de seguranga, ndo apenas
as descritas neste Termo de Garantia, mas também todas as demais previstas em normas especificas da atividade em que o produto se
encontra. Isto porque, diante da diversidade de situacdes de uso e operagdo do produto, a Progds e a Braesi ndo tém como prever todas
as situagdes de risco envolvidas.
4.2 - A execugdo de um servigo ou troca de componente em garantia ndo causa prorrogacao do prazo de garantia.
4.3 - A Progas e a Braesi ndo autorizam nenhuma pessoa ou empresa a assumir por sua conta qualquer outra responsabilidade quanto a
garantia deste produto.

5- FORMAS DE ATENDIMENTO EM GARANTIA:
5.1 - Quando o cliente envia o produto em garantia a Progas e Braesi: neste caso sdo de responsabilidade do cliente as despesas de
transporte e seguro do material defeituoso, desde o local da instalagdo até a fabrica e o seu respectivo retorno. Somente os servigos
realizados e/ou substituicdo de componentes sdo de 6nus da Progas e Braesi.
5.2 - Quando o cliente solicita os servigcos de garantia a ser realizado no local de instalagao do produto: neste caso sao de responsabilidade
da Progas e Braesi as despesas de deslocamento e estadia do (s) técnico (s) e os servicos realizados e/ou substituicdo de componentes.
5.3 - Dependendo da anomalia ocorrida no produto, a Progas e a Braesi reservam-se o direito de realizar analise (verificagao) e gerar Laudo
Técnico de Avaliacao. O resultado deste laudo validara ou ndo os itens acima expostos.
5.4 - A garantia oferecida pela Progas e Braesi limita-se a reparagao ou substituicdo do equipamento defeituoso, respeitadas as ressalvas
dos itens anteriores, ndo cabendo quaisquer outros tipos de indenizagdes ou coberturas, tais como, lucros cessantes, danos emergentes,
danos morais, prejuizos originarios da paralisacdo do equipamento, danos causados a bens materiais ou pessoais (e/ou a terceiros) por
acidentes decorrentes do uso do equipamento.
5.5 - A Progas e a Braesi reservam-se o direito de, sem aviso prévio, efetuar modificacdes em seus produtos sem que isto importe em
qualquer obrigacao de aplica-las aos produtos anteriormente fabricados.

Para maiores informagdes entre em contato com nosso Departamento Técnico
através do telefone +55 54 3209.5800 - Caxias do Sul - RS - Brasil.

CLIENTE

CIDADE: UF:

MODELO:

N° DE SERIE: N° DA NOTA FISCAL:
DATA DE ENTREGA: ASS. DO CLIENTE

Evolucdo “s -—
para quem B -
cozinha. PROGAS BRAESI
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DIAGRAMA ELETRICO CONT. TRODUCAO

ALI-25/1 G3 (380 V) : B10580

AMENTAGEO woror 1| [ TRANSFORMADOR [ e / oesuea | proTECHD [ Reser 1.1 SEGURANCA
1~ 380V 50/60Hz | | DE_COMANDO | | |
. Este equipamento é potencialmente PERIGOSO quando utilizado incorretamente.
[l .
>
s A manutencao, limpeza e/ou qualquer outro servigo deve ser realizado por uma pessoa qualificada e
pE #1.0 A com o equipamento desconectado da rede elétrica.
.
> #1.5 wR As instrugdes abaixo deverao ser seguidas para evitar acidentes:
#1.0 LR . . ~ .
= 1.1.1 Leia todas as instrugoes contidas neste manual.
I FoREios Sou TERMNS e
}yﬁfaii[‘" 9C/80 TH1 N o 1.1.2 Para evitar risco de choque elétrico e danos ao equipamento, nunca o utilize com roupas ou pés
T
}"3@“’ Wi ol e Bo molhados e/ou em superficies Gmidas ou molhadas, ndo mergulhe em agua ou qualquer outro liquido
X ﬁ},ﬁ,\f,x’ \B‘EC;ENME“EC“Y:E“: T i 1z e ndo utilize jato de agua diretamente no equipamento.
e U }:mz:;m*eomm " | 2 . L ) .
[s DuRLO: e soa(r ] k2 | 1.1.3 Deve ser sempre supervisionada a utilizagcdo de qualquer equipamento, principalmente quando
8 8 & PONTO CPA-DiNg, SUNTO, o . 1/E5 . .. L. .
of o o }m"m;’ CON TERMINAL i 12 |2 = estiver sendo utilizado préximo a criangas.
I | B A 07 50 ‘
LLAOUT Mechve 2] _— ;77 2 1.1.4 Desconecte-o da rede elétrica quando ndo estiver em uso; antes de limpa-lo; quando estiver em
Vs s - . .
iy g}L:\:As . . 2 (4 ‘/’2272‘ manutenc¢ao; ou qualquer outro tipo de servigo.
5 & g s 3
A . q g4 2 4 2 2 7 1.1.5 N&o utilize-o caso esteja com o cabo ou plugue danificado. Assegure-se de que o cabo de for¢a
K E Elﬁw A ndo esteja na borda da mesa/balcdo ou que toque superficies quentes.
e Bl Bl | K1 K2
A2 A2
B2 oWB12t1 1.1.6 Quando o equipamento sofrer uma queda, estiver danificado de alguma forma ou nao funcionar
G KA hrELim € necessario leva-lo a uma Assisténcia Técnica Autorizada para revisao, reparo, ajuste mecanico
DA hm ou elétrico.
+ 221 1)0 252108
REAETS 56 VTG & POV A% 05 S 1.1.7 A utilizagao de acessorios nao recomendados pelo fabricante pode ocasionar lesoes corporais.
1.1.8 Mantenha as maos e utensilios afastados das partes em movimento enquanto ele estiver em
ALI-25/1 G2 (BIVOLT): B10020 , . ! . P ) a
funcionamento para evitar lesdes corporais ou danos ao equipamento.
ALIMENTAGAD l MOTOR 1 l CHAVE l TRANSFORMADOR l LIGA / DESLIGA l PROTEGAO l RESET.
1~ 220V 50/60Hz | I BIVOLT I DE_COMANDO
N S
»r__ #0.5 VD, ; i
’N_ _ #1,5 BC #0.5 AM12 #0,75 AZ-CL __$1,0 A |
oo 33% Zj‘ IMPORTANTE!
21 e . ~ . . .~ ~
s fo.s a4 i sief- Certifique-se de que o cabo de alimentagao esteja em perfeita condicao de uso. Caso nao
777777 - DESLIGA
2 esteja, faca a substituicdo do cabo danificado por outro que atenda as especificagdes técnicas
4 - e de seguranca. Esta substituicdo devera ser realizada por um profissional qualificado e
;% 8 2 _‘1?‘ ’sL— devera atender as normas de seguranca locais.
g ¥ | |
BRI A utilizagdo deste equipamento ndo se destina a pessoas (inclusive criangas) com
2 4 . . .. . . ~ . oA .
g g}LW\ -\ 98 8o 72‘ capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que nao disponham de experiéncia
1 1 3 5 Il Il K2 . .. e . . ~
”””” /68y e/ou conhecimentos necessarios para utiliza-lo, a menos que tenham recebido instrugdes de
uso do equipamento ou que estejam sob a supervisao de um responsavel pela sua seguranga.
VL3
2: _— 22 e . . . e = .
5 ooy :; B % 7L/, 1/597 Certifique-se que crian¢as sejam vigiadas para assegurar que elas nao estejam
RTIN al NY- A W 3 g g ¢ 3 9 ! brincando com o equipamento.
1/€6 2 )4 e 2 3 3 B ~ q . . L4t
3 g 9 Em caso de emergéncia retire o plugue da tomada de energia elétrica.
28 3 1T ok ke
E I I Eljﬂ 2[R Nunca utilize jatos de dgua diretamente sobre o equipamento.
CwB18.11 CwB18.11
7 g e im
ooy INFORMAGOES DO TRAFO T1 Ej‘lﬁi: ,;/“:;si
by abite 272 108 2722 1/c8
W ios
ki U RS 5
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1.2 PRINCIPAIS COMPONENTES MODELO ALI-05 (BIVOLT):

Todos os componentes que incorporam o equipamento sao construidos com materiais criteriosamente

selecionados para cada fungdo, dentro dos padrdes de testes e da experiéncia Braesi. %[: ii —_ Ii
== A |
Acompanha todos os equipamentos: 1 manual de instrugdes. T ey
Fk }"-1_[13 —_— ]
M) | !
—ruﬁ l"’ | b e
[=]
-
-

ALI-05
-~ . | e 4 4
1. Protecdo correia q H 4 1 ,————n_| ““““
197 il S mC—
2.Cabo de forga L L L= Pa
= 5 B 13
3. Chave seletora de tensao ol = o Y f o
4. Protecao do motor R I - me
5. Chave Liga/Desliga LI R {mm  p—]
ue
6.Bacia da amassadeira {2 W i
7. Tampa plastica v DEB14 RERRE
8. Base metalica LEGENDA ~. “ é
9. Pés de borracha COMPONENTES CABOS E
. SIGLA DESCRICAO SIGLA |DESCRIGCAO
10. Terminal terra CF_|Cabo de Forca AM__[Amarelo
CST_| Chave Seletora de Tensao AZ Azull
. 1LD | Interruptor Liga / Desliga BR_| Branco E
O M| Motor. 0 |Laranja
MC [Micro Chave MR_[Marrom
VD/AM _|Verde/Amarelo
ALI-15/1 7/ ALI-25/1 G3
1. Base MODELOS ALI-15/1 | ALI-25/1 G3
2.Cabo de forga
3.Chave seletora de tensao
(somente ALI-25/1 G2)
4. Cuba
5. Grade da cuba
6. Botdo de emergéncia
7.Botao Liga/Desliga
8. Protecao da correia DEB17
- LEGENDA
9. Protegao do motor COMPONENTES CABOS
10. Manipulo trava cuba Botao Desliga (Bloco de Contato NC) S it
. Botdo Emergéncia (Bloco de Contato NC) AZ Azull
11. Pé de borracha Botso Liga (Bloco de Contato NO) BR_| Branco
Cabo de Forga 5] Laranja
12. Chave geral CI_ | Controlador Interface (Fonte Chaveada) MR | Marrom
M Motor PR Preto
MC Micro Chave VD Verde
VD/AM|Verde/Amarelo
AL'_D3 M VM 'ermelho
1. Protecdo do motor ; m—
2. Botdo liga/desliga — ] N
3. Bacia de inox l P
4. Pés de borracha f—
5. Tampa plastica —
N ]
6. Cabo de forga Motor WEG o .
Motor NOVA 0 A N
c ! mm@
I &b b [t
anas | e[
[SEI E
7 TeRRA
>
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7. DIAGRAMA ELETRICO

MODELO ALI-03 (BIVOLT):

CF

B
DEB40
LEGENDA
COMPONENTES
SIGLA DESCRICAO
CF |Cabo de Forga
ILD |Interruptor Liga / Desliga
M Motor
MC |Micro Chave

CABOS
AM |Amarelo
AZ |Azul
MR |Marrom

VD/AM|Verde / Amarelo

1.3 CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS UNIDADE ALI-05 ALI-25 G3 ALI-25 G3 ALI-15/1
Capacidade kg 5 25 25 3 15
Tensdo v 127/220 a0 380T 12700220 | G 27-220
Frequéncia Hz 50 ou 60 500u 60 50 ou 60 50 ou 60 50 ou 60
Poténcia w 520/450 700-600 850 230 ou 300 960-890
Consumo kWh 0,49 0,49 0,88 0,26 0,49
Dimensées (AxLxP) mm 525x 503 x357 | 813x700x471 | 813 x700x471 | 283 x571 x 262  770x572x471
Peso liquido kg 25 73 73 12,4 124
Peso bruto kg 27 88 88 13,6

Modelos ALI-05, ALI-03 ALI-15/1 e ALI-25/1 G3:
- Estrutura em ago com acabamento em pintura
epoxi;
- Os modelos ALI-05 e ALI-03 tem carenagem e tampa em
polimero termoformado de alta resisténcia;
- Cuba em ago inox;

- Sistema basculante e pas fixas nos modelos: ALI-05, ALI-15/1, ALI-25/1 G3
1.4 ETIQUETAS
1. Etiquetas de identificagao dos equipamentos.
2.0 simbolo indica o terminal de ligagdo equipotencial, destinado a ligagdo do equipamento via condutor
elétrico a outros pontos de ligagao equipotencial, minimizando possiveis riscos de choque elétrico.

3. Etiquetas de identificagao do INMETRO impressa na embalagem.

4. Etiqueta de indicagao para: leitura do manual de instrugdes; cuidados ao trabalhar com o equipamento;
atengao durante a limpeza ou manutengao; e identificagao do INMETRO.

5. Etiqueta de indicagao para tomar cuidado quando realizar limpeza ou manutengdo no equipamento.

1.

2 3
-— BRAES! EQUIP. PARA ALIMENTAGAO LTDA.
—-— CNPJ: 88.833.991/0001-34
- Av. Eustaquio Mascarello, 512 - Desvio Rizzo
BRAESI CEP: 95110-325 Caxias do Sul - RS - Brasil
,,,,,, ot braoot sombr
FREQUENCIA:
PROTECAO IP:
ANO FABR.:
4 Seguranca 5
. o | Lewo .
l MANUAL DE
INSTRUCOES PCN
== || owom INMETRO
A ATENCAO! CUIDADO! ATENGAO + ATENCION » ATTENTION
1. Somente tiize este equipamento apts trinamento etura o « Antes de efetuar a limpeza ou manutencdo do
compreensao do Manual de Instrucdes; y
2. Este equipamento possui partes quentes e cortantes. Nunca equipamento, retire o plugue da rede de energia
coloque a mao no seu interior, em partes méveis ou giratorias elétrica.
3 Nunisopre o cqlpamén sem av todasa parte  rtcies *+ Antes de efectuar (a limpieza o mantenimiento
estejam em seus devidos lugares e em perfeitas condigoes de uso; en el eq““if" sacar el enchufe de la toma de
4 Nunca limpe, desmonte, afie ou faca qualguer outro trabalho no corriente eléctrica,
equipamento ou partes dele antes de desconecti-lo da rede « Always unplug the machine before cleaning or
elétrica e da leitura e compreensao total do Manual de Instruces; aintenance
5. Sempre desligue 0 equipamento quando nao estiver em uso; g

6. Certifique-se de que criancas sejam vigiadas para assegurar que
elas nao estejam brincando com o equipamento.

Antes de efetuar a limpeza ou a
manutencio do equipamento, retire o
plugue da rede de energia elétrica.




2. NOGOES DE SEGURANGA — GENERICAS

As nogdes de seguranga foram elaboradas
para orientar e instruir adequadamente os IMPORTANTE!

usuarios dos equipamentos e aqueles que serao X ~
responsaveis pela sua manutencao. Caso algum item das NOCOES GERAIS
DE SEGURANCA nao se aplique ao seu

0 equipamento sé deve ser entregue ao usuario equipamento, favor desconsiderar.

em boas condi¢des de uso, apoés ser orientado
guantoaoseuusoeasegurangapelorevendedor.
0 usuario somente deve utilizar o equipamento apds conhecimento completo dos cuidados que devem
ser tomados, LENDO ATENTAMENTE TODO ESTE MANUAL

2.1 ADVERTENCIAS
0 usudrio deve ter ciéncia da localizagdo da chave Liga/Desliga para que possa ser acionada a
qualquer momento sem necessidade de procura-la. Antes de qualquer tipo de manutencao, desligue
o equipamento da rede elétrica (retire o plugue da tomada).
Faga uso do equipamento em local onde haja espago suficiente para o seu manejo seguro, evitando
assim quedas perigosas.

2.1.1 Avisos
*Em caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a chave Liga/Desliga.
* Evite choques mecanicos, uma vez que poderao causar falhas ou mau funcionamento.
*Evite que agua, sujeira ou pé entrem nos componentes mecanicos e elétricos do equipamento.
*Nunca altere as caracteristicas originais do equipamento.
*Nao suje, rasgue ou retire qualquer etiqueta de seguranca ou identificagdo. Caso alguma esteja

ilegivel ou extraviada, solicite uma nova na Assisténcia Técnica Autorizada.

2.2 CUIDADOS E OBSERVAGOES ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO
2.2.1 Perigo

Ocaboouumfi o elétrico cuja isolagdo esteja danificada pode produzirfugadecorrenteelétricae
provocar choques elétricos. Antes de usar o equipamento, verifique suas condicoes.

2.2.2 Avisos
*Certifique de que todas as instrugdes contidas neste manual foram completamente compreendidas.
*Cada fun¢ao ou procedimento de operagado e manutengao deve estar inteiramente claro.

2.2.3 Cuidados

0 cabo de energia elétrica, responsavel pela IMPORTANTE!

alimentagao do equipamento, deve ter secgao Leia atentamente as INSTRUCOES
suficiente para suportar a poténcia elétrica contidas neste manual antes de ligar o
consumida.

equipamento. Certifique-se de que todas
Os cabos elétricos que ficarem no solo ou junto as informagdes foram compreendidas.
ao equipamento precisam ser protegidos para

. R Em caso de duvidas, consulte o Servigo de
evitar curto-circuito.

Atendimento ao Consumidor Braesi.
2.3 OPERACAO

2.3.1 Avisos
Cabelos compridos soltos podem tocar alguma parte do equipamento e causar acidentes sérios.
Amarre-os para cima e para tras ou cubra-os com um lengo.

2.4 APOS UTILIZAR O EQUIPAMENTO

2.4.1 Cuidados
*Limpe o equipamento sempre apds o uso. Para isso, desligue-o da rede elétrica.
*Comece a limpeza apenas quando o equipamento parar completamente o seu funcionamento.
*Recoloque todos os componentes em seus devidos lugares antes de liga-lo outra vez.
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7. ANALISE E RESOLUGAO DE PROBLEMAS

7.1 PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUGOES

Este equipamento foi projetado para necessitar o minimo de manutengao. Entretanto, podem ocorrer
algumas irregularidades no seu funcionamento devido ao desgaste natural causado pelo uso. Caso
haja algum problema com o seu equipamento, verifique a tabela a seguir, onde estao descritas
algumas possiveis solugdes recomendadas.

Além disso, a Braesi coloca a disposigao toda a sua rede de Assistentes Técnicos Autorizados (vide
relacdo de assistentes técnicos autorizados da Braesi no site www.braesi.com.br).

PROBLEMAS CAUSAS SOLUGOES

* Falta de energia elétrica. *Verifique se ha energia elétrica.

*0 equipamento nao liga. * Problema no circuito elétrico * Contate a Assisténcia Técnica

interno ou externo do equipamento. Autorizada.

* Problema no circuito elétrico * Contate a Assisténcia Técnica

Cheiro de queimado e/ou fumaca. interno ou externo do equipamento. Autorizada.

* Contate a Assisténcia Técnica
Autorizada.
* 0 equipamento liga, mas
quando o produto é colocado no
equipamento, ele para ou gira em
baixa rotacao. * Correia frouxa.

* Problemas com o motor elétrico. *Verifique se a quantidade de

*Tampa aberta. farinha esta acima do indicado.

* Certifique-se de que a trava esteja
na posicao fechada.

* Estique a correia.

* Falha no transporte do * Contate a Assisténcia Técnica

* Cabo elétrico danificado. . .
equipamento. Autorizada.

* Certifique-se de que as partes
elétricas da equipamento ndo
* Problema com as partes elétricas. estejam molhadas.

* 0 equipamento esta dando choque.

* Problemas com os fios. *Verifique se ndo ha algum fio
descascado em contato com o

equipamento.

* Engraxar a cada 40 horas de

Falta de graxa nas engrenagens. trabalho.

* Barulho excessivo.

Pecas frouxas. * Reapertar.
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5. NORMAS OBSERVADAS :: :A:Nl.JTENCl\O
.5.1 Perigos

ABNT NBR NM 60335-1 Qualquer operagao de manutencao é perigosa. IMPORTANTE!
IEC 60335-2-64 DESLIGUE O EQUIPAMENTO DA REDE ELETRICA _
DURANTE TODA A OPERACAO DE MANUTENCAO. AU 1 [FIENE £ TR e S I 1

caso de emergéncia.

6. MANUTENGAO 2.6 AVISOS

* A manutencgao elétrica e/ou mecanica deve ser feita por pessoas qualifi cadas para a realizagao do

A manutengao deve ser considerada como um conjunto trabalho.
de procedimentos que visa manter o equipamento nas IMPORTANTE!
melhores condi¢des de funcionamento, propiciando * A pessoa encarregada pela manutengao deve certificar-se de que o equipamento trabalha sob

A cada 80 horas de trabalho

) . . com o equipamento, verifique o

* Limpeza: verifi car item 4.3 deste manual. erdionamaEe Gk cordEs. Case - ” -

* Fiagdo: cheque todos os cabos quanto & deterioracao necessario, elas devem ser esticadas. 3. INSTALACAO E PRE-OPERACAO
e todos os contatos (terminais) elétricos quanto ao

aperto e corrosao. 3.1 INSTALACAO
* Instalagao: verifique a instalagao do seu equipamento, conforme item 3.1 deste manual.

aumento da vida util e da seguranca. condigoes totais de segurancga.

3.1.1 Posicionamento

Em uma eventual consulta a Assisténcia Técnica: ) . .
Seu equipamento deve ser posicionado e nivelado sobre uma

*Verificar a instalagao elétrica. superficie com, preferencialmente, 850 mm de altura.

850 mm

Medir a tensao da tomada. 3.1.2 Instalagao Elétrica

*Medir a corrente de funcionamento e comparar com a nominal.
. o o . . L e Ainstalacadoelétricadeve ser feita por profissional habilitado conforme estabelece anorma NBR 5410
*Verificar aperto de todos os terminais elétricos do equipamento para evitar possiveis maus-contatos. «  ABNTeNm&0898.
*Verifi car possiveis folgas do eixo do motor elétrico. *  OmodeloALI-03foidesenvolvido parausoemtensao 127V ou 220V monofasico.
e« OmodeloALI-05 foidesenvolvido parausoemtensdo 127/220V monofasico.
e« OsmodelosALI-15/1 e ALI-25/1 G3 foram desenvolvidos para uso emtensdo 127-220V automatico ou
trifasico 380V (somente modelo ALI-25/1 G3)
e |IMPORTANTE: Verifique se atensdo da etiqueta condizcom atensdo da rede elétrica.
¢ Nuncauseextensdesou"T" paraaligagcaodoequipamento.
«  Eobrigatdrio que todos os pinos estejam devidamente ligados antes de ligar o equipamento.
e Oaterramento éobrigatério e de responsabilidade do proprietario do estabelecimento

* Checar a fiagdo e cabo elétrico quanto a sinais de superaquecimento, isolagao deficiente ou avaria mecanica.

O cabo de alimentagcdo tem 3 (trés) pinos, onde o pino central é o de aterramento (pino terra).
E obrigatdrio que os trés pontos estejam devidamente ligados antes de acionar o equipamento.

PINO TERRA
PINO TERRA

IMPORTANTE!
Certifique-se de que a tensao da rede elétrica onde o equipamento
serd instalado seja compativel com a tensao indicada na etiqueta
existente no cabo elétrico.

127V ou 220V monofasico 380V Trifasico
127-220V automatico

3.2 PRE-OPERACAO

Antes de utilizar seu equipamento, lave com 4gua e sabao neutro todas as

partes que entram em contato com o produto a ser processado (leia o item

4.3 deste manual).

Verifique se o equipamento estd firme no local de trabalho.

0 equipamento é revestido com uma pelicula de PVC. Retire toda a prote¢do de PVC antes de usa-lo.
Para abrir a tampa siga os passos abaixo:



N Local para
abertura e

fechamento

da tampa

Trinco da tampa

Levante a
tampa /

Nivel maximo

Movimente a tampa
para cima nesta
regido até destravar

Trava da tampa

4. OPERACAO

4.1 ACIONAMENTO IMPORTANTE!

A cada hora de operagao no
modelo ALI-03 deslique o
equipamento por 30 minutos
para arrefecer.

Certifigue-se de que a montagem dos
componentes esteja na sequéncia correta.

4.2 PROCEDIMENTO PARA OPERACAO
*Antes de ligar o equipamento observe a etiqueta fixada nele com as ligagdes 127, 220V

ou 380 V (somente ALI-25/1 G3) ou 127-220V Automatico.
*Nuncause extensées ou "T" para aligacdo do equipamento.

*Abra a tampa/grade e coloque primeiro os ingredientes secos (farinaceos).

*Feche a tampa/grade e aperte o botdo LIGA, deixe o equipamento funcionar por 1 minuto
para misturar bem os ingredientes.

*Apos acrescente aos poucos os ingredientes liquidos: agua, leite, ovos, etc. para a massa dar liga.
*Feche a tampa, aperte o botdo LIGA e deixe o equipamento trabalhar até a mistura de sua

receita ficar no ponto ideal.

*Para verificar o ponto da mistura durante o preparo, sempre aperte o botdao DESLIGA antes
de abrir a tampa/grade.

* Quando a massa estiver pronta, desligue o equipamento e retire-a do interior da cuba
usando o seu sistema basculante.

* Utilize o equipamento pelo tempo necessario, deacordo com a sua receita.
OBS.: Estes equipamentos possuem dispositivo automatico de seguran¢a. Sempre que a tampa/

grade do equipamento for aberta, ele se desligara.

Ao fechar a tampa ele voltara ao seu ciclo normal de trabalho.
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ANTES DE LIGAR 0 EQUIPAMENTO, IMPORTANTE:
LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCOES: Para melhor performace e funcionamento de seu equipamento faca

1. Conecte o plugue na rede elétrica. 0s seguintes passos:

2. Certifique-se de que os acessorios e a grade / tampa estejam
posicionados corretamente.

3. Aperte o botdo LIGA.

1. Abra a tampa/grade
2. Acrescente os ingredientes secos, tais como farinha, agucar, sal e
fermento.

IMPORTANTE: 3. Feche a tampa/grade e deixe mistura por 1 minuto.
Caso o equipamento néo ligue, confirme se o botdo de emergéncia 4. Acrescente aos poucos os ingredientes liquidos, tais como agua,
nao esta acionado. Caso esteja, puxe o botdo de emergéncia e ovos e 6leo para dar o ponto da massa.
pressione o botdo LIGA. 5. Para verificar o ponto da massa sempre aperte o botao desliga

OBSERVACGES: antes de abrir a tampa/grade.

A grade de protegao e o botdo de emergéncia sao considerados
itens de seguranca e seus acionamentos causam a parada
instantanea do motor. Caso sejam movidos ou acionados é preciso
que o equipamento seja religado, acionando o botao LIGA. Para
facilitar a utilizagdo do equipamento enquanto a mistura nao esta
no ponto de sua receita, recomenda-se que sejam idos os
seguintes passos:

1. Desligue o equipamento através do botdo DESLIGA.

2. Abra a grade / tampa para abastecimento.

3.Insira os ingredientes necessarios para complementar a mistura.
4. Feche a grade / tampa.

5. Aperte o botdo LIGA.

ATENCAO:
Evite utilizar o botdo de emergéncia para desligar o equipamento.
A utilizagao frequente para este fim pode danificar componentes
elétricos e resultar na perda da garantia.

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUCOES.

4.2.1 Receita para as massas:

Ingredientes: 5 kg de farinha, 30 ovos, 1 copo de IMPORTANTE!

agua (ou somente o necessario para dar o ponto Utilize pelo tempo necessario, de acordo
deextrusdaodamassa,poisissodependedo

tamanho dos ovos).

com a sua receita.

Modo de preparo:

* Abasteca a bacia da Amassadeira com a farinha. Ligue o equipamento e acrescente aos poucos os
ovos. Se necessario acrescente a agua e deixe misturando por 10 minutos.

* Retire a massa da bacia e monte o cabegote extrusor, conforme o item 4.3 deste manual.

* Abasteca o bocal aos poucos com a mistura e, com o auxilio do socador, pressione-a para melhorar
a extrusao da massa.

4.3 LIMPEZA E HIGIENIZAGAO

0 equipamento deve ser totalmente limpo e higienizado:

* Antes de ser usado pela primeira vez.
*Antes de coloca-lo em operagdo ap6s um tempo de inatividade prolongado.

ATENGAO
* Retire o plugue da tomada antes de iniciar o processo de limpeza.
*Nunca utilize discos perfurados em formato oval ou com grandes diametros.

*Nao utilize jato de agua diretamente sobre o equipamento.



